ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения)

1. Наименование услуги:
Содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).
2. Заказчик:
Центр поддержки экспорта Волгоградской области
3. Получатель услуги:
ООО «ВИТ», официальный сайт компании: http://www.vitgroup.ru/
Производство лакокрасочной продукции. 
4. Сроки оказания услуги: до 24.12.2021.
5. Услуга включает в себя содействие ОО «ВИТ» в получении комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки соответствия продукции и (или) производственного процесса требованиям, предъявляемым на внешних рынках, включающим в том числе подготовку (разработку, доработку, перевод) технической документации на продукцию, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов продукции, таможенное оформление, в случае если соответствие указанным требованиям является обязательным требованием законодательства Республики Казахстан.
Продукция, подлежащая сертификации в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан на:

-  Грунтовка ГФ-021 «ALPHA COLOR», фасовка (ж\б: 0,8кг., 1,9кг., 2.7кг.;3,2 кг; барабан: 5кг., 10кг., 20кг., 60кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2312-010-87271621-2011.;

- Грунт-эмаль по ржавчине 3 в1, фасовка (ж\б: 0,8кг., 1,8кг., 2,6кг., барабан: 5кг., 10кг., 20кг., 60кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2312-010-87271621-2011.;

- Грунт-эмаль по ржавчине быстросохнущая, фасовка (ж\б: 0,8кг., 1,8 кг;  2,5кг., барабан: 4кг., 18кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2312-010-87271621-2011.; 

- Грунтовка бетоноконтакт сцепляющая, фасовка (п/э ведро: 2кг., 5кг., 10кг.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2316-026-87271621-2011.;

- Грунтовка быстросохнущая, фасовка (ж\б: 0,8кг., 1,8кг., 2.6кг.; барабан: 5кг., 10кг., 20кг., 60кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2312-008-87271621-2011.;

- Грунтовка водно-дисперсионная ВАК-01Ф,  фасовка (п\э канистра: 3кг.,  5кг., 10кг.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2316-026-87271621-2011.;

- Грунтовка водно-дисперсионная ВАК-02Укрепляющая, фасовка (п\э канистра: 3кг., 5кг., 10кг.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2316-026-87271621-2011.; 

- Грунтовка водно-дисперсионная ВАК-02П, фасовка (п\э бутылка: 1л., п/э канистра: 3л. 5л, 10л.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2316-026-87271621-2011.; 

- Грунтовка водно-дисперсионная ВАК-02Б,  фасовка (п\э канистра: 3л., 5л, 10л.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2316-026-87271621-2011.; 

- Грунтовка водно-дисперсионная ВАК-02 Универсальная, фасовка (п\э бутылка 1л., п\э канистра: 5л., 10л.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2316-026-87271621-2011.; 

- Состав деревозащитный, алкидный тонирующий фасовка (ж\б: 0.7кг., 2,7кг., барабан 7кг.) код ТНВэД 3208 90 9109, ТУ – 2389-002-22382634-2013.; 
 
- Клей «Бустилат» ВАК-С-1, фасовка (п\э ведро 1.3 кг., 2.3кг., п\бидон 40кг.) код ТНВэД 3506 10 0000, ТУ – 2242-028-87271621-2011 «Клеи».;

- Клей ВАК-С-4 «ПВА супер», фасовка (п\э ведро 0,9 кг., 2кг., п/э канистра 5кг., 10кг., п\бидон 30кг.) код ТНВэД 3506 10 0000, ТУ – 2242-028-87271621-2011 «Клеи».; 

- Клей  ВАК-С-6, «ПВА универсал», фасовка (п\ведро 0,9 кг., 2кг., п/э канистра 5кг., 10кг.) код ТНВэД 3506 10 0000, ТУ – 2242-028-87271621-2011 «Клеи».;

- Паста колеровочная, фасовка (флакон ПЭТ  0.1л., 0.85л.) код ТНВэД 3208 209009, ТУ – 2316-006-87271621-2010.; 

- Краска алюминиевая, фасовка (п/э 0,5 л, барабан 40кг.) код ТНВэД 3208 90 9109, ТУ – 2388-017-87271621-2011.;

- Краска бронзовая, фасовка (стеклобутылка 0,5 л.) код ТНВэД 3208 90 9109, ТУ – 2388-017-87271621-2011; 

- БТ-177 алюминиевая (бронзовая), фасовка (стеклобутылка 0,5 л., ) код ТНВэД 3208 90 9109, ТУ – 2388-017-87271621-2011.; 

- БТ-177 алюминиевая (серебристая), фасовка (п/э 0,5 л., барабан 18кг., 40кг.) код ТНВэД 3208 90 9109, ТУ – 2388-017-87271621-2011.; 

- Краска водно-дисперсионная резиновая ВД-АК-104, фасовка (п/э ведро: 2.2кг., 5кг., 12кг., 17кг.) код ТНВэД 3209 10 0009, ТУ – 2316-004-87271621-2009.; 

- Краска водно-дисперсионная ВД-КЧ «Н»-21 для потолков, фасовка (п\э ведро: 1.3кг.,2.5кг., 6кг., 13кг., 20кг., п\бидон 40кг.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2316-027-87271621-2011.;

- Краска водно-дисперсионная ВД-КЧ «Н»-201 для стен и  потолков, фасовка (п\э ведро:1.3кг., 2.5кг., 6кг., 13кг., 20кг., п\бидон 40кг.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2316-027-87271621-2011.;

- Краска водно-дисперсионная ВД-КЧ «Н»-201 с\белая  для стен и  потолков, фасовка (п\э ведро: 1.3кг., 2.5кг., 6кг., 13кг., 20кг., п\бидон 40кг.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2316-027-87271621-2011.; 
 
- Краска МА-15 «Царицынская»,  фасовка (ж\б: 0.9кг.,  1.9кг., 2.7кг., барабан: 5кг., 10кг., 20кг., 60кг.) код ТНВэД 3210 00 1000, ТУ – 2317-015-87271621-2011.;

- Краска водно-дисперсионная ВАК-5 с\белая для потолков, фасовка (п/э ведро: 1.3кг., ведро 2.5кг., 6кг., 13кг., 20кг., п\бидон 40кг.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2316-026-87271621-2011.;

- Краска водно-дисперсионная ВАК-14 с\белая интерьерная, фасовка (п/э ведро: 1.3кг., 2.5кг., 6кг., 13кг., 20кг., п\бидон 40кг.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2316-026-87271621-2011.; 

- Краска водно-дисперсионная ВАК-20 с\белая моющая, фасовка (п/э ведро: 1.3кг., 2.5кг., 6кг., 13кг., 20кг., п\бидон 40кг.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2316-026-87271621-2011.;

- Краска водно-дисперсионная ВАК-25 с\белая фасадная, фасовка (п/э ведро 2.5кг., 6кг., 13кг., 20кг., п\бидон 40кг.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2316-026-87271621-2011.; 

- Лак битумный, фасовка ( ж\б: 0.8кг., 1,6 кг., п/э канистра. 3кг., 5кг., 10кг., барабан: 42кг..) код ТНВэД 3208 90 9900, ТУ – 2311-018-87271621-2011.;

- Лак быстросохнущий универсальный, фасовка (ж\б: 0.8кг., 2,4кг.,) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2311-032-87271621-2011.;

- Лак НЦ-62 «Цапон», фасовка (с\бутылка 0.5 л.,канистра пэт 10л; 20л) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2314-020-87271621-2011.;

- Лак ПФ-283 «Царицынский», фасовка (ж\б: 0.8кг., 1.6кг.,) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2311-011-87271621-2011.; 

- Лак ПФ-157 «Царицынский», фасовка (ж\б: 0.8кг., 1.6кг., барабан:  7кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2311-011-87271621-2011.; 

- Лак ПФ-231 «Царицынский», фасовка (ж\б: 0.8кг., 1.6кг., барабан:  7кг.18 кг) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2311-011-87271621-2011.; 

- Лак ХВ-784 «Царицынский», фасовка (с\бутылка 0.5 л.,) код ТНВэД 3208 20 9009, ТУ – 2313-019-87271621-2011.;

- Мастика каучуко-битумная гидроизоляционная, фасовка (барабан 4кг., 15кг., 42кг.) код ТНВэД 2715 00 000 0, ТУ – 5775-023-87271621-2011.;

-  Мастика полимерно-битумная антикорозионная, фасовка (ж\б: 0.8кг., 1,6кг., барабан 15кг.,  42кг.) код ТНВэД 2715 00 000 0, ТУ – 5775-023-87271621-2011.;

- Мастика холодного отверждения , фасовка (ж/б 1,8кг., барабан 4кг., 10кг.,15кг., 42 кг.) код ТНВэД 2715 00 000 0, ТУ – 5775-023-87271621-2011.;

- Праймер битумный, фасовка (барабан: 4кг., 15кг.,) код ТНВэД 2715 00 000 0, ТУ – 5775-023-87271621-2011.;

Праймер PROF, фасовка (барабан: 4кг., 15кг.,) код ТНВэД 2715 00 000 0, ТУ – 5775-023-87271621-2011.;

- Морилка, фасовка (пэт бутылка 0.5л.) код ТНВэД 3209 90 0000, ТУ – 2390-021-87271621-2011.;

- Нитроморилка, фасовка (пэт\бутылка 0.5л, канистра 10л.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2390-022-87271621-2011.;

- Пропитка биозащита водная, фасовка (канистра 5кг., 10кг. 20 кг) код ТНВэД 3824 99 7000, ТУ – 2389-024-87271621-2011.;

- Эмаль КО термостойкая серебристая, золотистая, фасовка (с\бутылка 0.5л.) код ТНВэД 3208 90 9900, ТУ – 2312-013-87271621-2011.;

- Эмаль для пола быстросохнущая, фасовка (ж\б 0.8кг., 1.9кг., 2.7кг., барабан 5кг., 10кг., 20кг., 60кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2312-033-87271621-2011.;

- Эмаль молотковая, фасовка (ж\б 0.4л., 0.8л., 2,4кг., барабан 18кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2312-004-22382634-2013.; 

- Эмаль ПФ-115, фасовка (ж\б 0.8кг., 0,25 кг; 1.9кг., 2.7кг., барабан 5кг., 10кг., 20кг., 60кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ГОСТ – 6465-76.;

- Эмаль ПФ-115 «Царицынская» для крыш и металлоконструкций, фасовка (барабан 5кг., 20кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2312-009-87271621-2011.;

- Эмаль ПФ-115 «ALPHA COLOR», фасовка (ж\б 0.8кг., 1.9кг., 2.7кг., 3,2 кг; барабан 5кг., 10кг., 20кг., 60кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2312-009-87271621-2011.;

- Эмаль ПФ-266 «ALPHA COLOR», фасовка (ж\б 0.8кг., 1.9кг., 2.7кг., 3,2 кг;барабан 5кг., 10кг., 20кг., 60кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2312-012-87271621-2011.

- Эмаль ПФ-115 «Z», фасовка (ж\б 0.8кг., 1.8кг., 2.6кг., барабан 5кг., 10кг., 20кг., 60кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2312-005-22382634-2013;

- Эмаль ПФ-266 «Z», фасовка (ж\б 0.8кг., 1.8кг., 2.6кг., барабан 5кг., 10кг., 20кг., 60кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2312-001-22382634-2013;

- Грунтовка ГФ-021 «Z», фасовка (ж\б 0,8кг., 1,8кг., 2,6кг., барабан 5кг., 10кг.,  20кг., 60кг.) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2312-003-22382634-2013;

- Эмаль алкидная для радиаторов - фасовка (ж/банка 0.8кг., ж/б 1.9кг.5 кг) код ТНВэД 3208 10 9000, ТУ – 2312-006-22382634-2014; 

- Лак яхтный – фасовка (ж/б 0,7кг., 2,4кг., барабан: 4 кг; 7кг.) код ТНВэД 32 08 10 9000, ТУ – 2311 – 007 – 22382634-2014;

- Эмаль акриловая – фасовка (п/э ведро 0,9кг.,1 кг; 2кг., 3,5; 5кг., 10кг.) код ТНВэД 3208 20 9009 , ТУ – 2313 – 030 - 87271621 - 2011; 

- Эмаль акриловая полуглянцевая универсальная- фасовка (п/э ведро 1 кг; 3,5; 10кг.) код ТНВэД 3208 20 9009 , ТУ – 2313 – 030 - 87271621 - 2011;

- Эмаль водно-дисперсионная радиаторная - фасовка (п/э банка 0,5кг., ж/б 0,9кг., пэт ведро1,9 кг.) код ТНВэД 3208 20 9009 , ТУ – 2313 – 030 - 87271621 - 2011;

- Пропитки огнебиозащитные водные -  фасовка (п/э канистра 5кг., 10кг.) код ТН ВэД 3824 99 7000 , ТУ – 2389-024-87271621-2011;

- Клей акриловый – фасовка (п/э ведро 0,8кг., п/э ведро 1,5кг., 3кг.) код ТН ВэД 3506 10 000  , ТУ – 2242-028-87271621-2011;

- Сурик железный – фасовка (ж/б 1кг., 2кг., 3кг., барабан 5кг., 20кг., 60кг.) код ТН ВэД 3210 00 100 0, ТУ – 2317-015-87271621-2011;

- ЛКМ на основе алкидных смол в аэрозольной упаковке «ВИТ ДЕКО» - фасовка (балон аэрозольный 0,520мл.) код ТН ВэД 3208109000, ТУ – 2388-013-22382634-2017.

-Смазка силиконовая -фасовка(балон аэрозольный 0,520мл) код ТН ВэД 340399,
 ТУ 20.59.41-017-22382634-2019  

-Краска для бетонных полов АК-518 -фасовка (барабан40 кг; 20 кг) код ТНВэД 3208 00 000 0;
ТУ 2313-012-22382634-2017


- Лак – защитно декоративный акриловый ВИТtex -фасовка (пэт ведро 1,0кг; 3,3кг) ТН ВЭД 3209 10000 9 , ТУ 20.30.11-018-22382634-2020
 
-Рубероид материал кровельный и гидроизоляционный марок РПП-200, РПП-300, РКП-200,РКП-350
ТН ВЭД 6807 10 000 1,  ТУ 5774-009-22382634-2015

-Шланги поливочные на основе ПВХ ,  ТН ВЭД  3917 39 0008 ,ТУ 2247-015-22382634-2017


6. Требования к отчётности:
- итоговый отчет (в текстовой форме (формат А4), с информацией об оказанных услугах в рамках технического задания, сертификат государственной системе технического регулирования Республики Казахстан.



